
相山校区安防监控系统设计招标有关问题的答疑
设计单位提出有关问题，答复如下：
一、招标文件要求：校园四周围墙（含沿山）、主要道路路口、楼宇进出口、重要部位的楼梯口、走廊和教室（教学主楼、文科大楼为考试专用，附中教学楼、附中综合楼二、三、四、五层只设置走廊和楼梯）。根据招标设计要求，需业主提供所有单体楼幢的建筑平面图纸。
答：相山校区的教学主楼、文科大楼、附中教学楼、附中综合楼建筑平面图详见本答疑附件。其中，附中教学楼只有结构平面布置图，请结合此图，由投标单位现场核对后使用，附中教学楼负一层不设计监控。
二、招标文件P2页，第3条，监控系统所有线路穿管暗敷，设计前应详细勘察现场，能利用原预埋管的应充分利用原预埋管，不能利用原预埋管的，合理设计线路走向，原则上不破坏现有道路。设计时要注意结合校园网、通讯网设计线路（教学实验区原则上利用原有网络），在减少投入。根据招标设计要求，需业主提供原先道路预埋管线路图，并提供原有的校园网、通讯网设计图纸。
答：相山校区原弱电管线图见本答疑附件。弱电干线设计请按照此图执行，支线由设计单位设计。干线预埋管可以利用现有弱电管。
干线管路和线路可以利用情况，请按照以下原则设计：
1、从办公楼到5号学生宿舍原有光纤可用，不用重新设计线路，按照利用原有干线设计；
2、附中监控区域以及学生宿舍从南到北均需要铺设主光纤线路，干线规格设计单位确定；
3、西部学生宿舍南北线路交汇点设计在5号学生公寓东侧；
4、另外，新音乐楼、生物学院大棚室监控需要重新设计线路，建议从18号学生宿舍光纤要延伸到音乐厅、生物学院大棚室，并需要重新设计预埋管；
5、从办公楼到职工活动中心利用原有光纤；家属区域需要铺设光纤，视监控头位置而定光纤长度和芯数；从办公楼到实验楼110室（校园监控总控制室）利用原有光纤，但是从三楼作光纤连接，接到110室；从化学楼、邵逸夫楼到110室利用原有光纤；
以上光纤均在室内，外置的还需要进一步设计处理。
三、招标文件P4页，第五，关于监控室装饰等设计要求，需业主提供总监控室平面图图纸及其他监控分区监控室平面图纸。
答：总监控室、教学区监控室、住宅区监控室建筑平面图见本答疑附件。其余监控室在现场踏勘时已经安排投标单位现场勘查，由设计单位自行测量设计。
四、设计预算是否可以上浮，因为本次校区面积较大，现有预算较为紧张？
答：请按照设计招标文件限额设计要求进行设计。
五、请提供各单体楼CAD图纸; 

答：需要进行内部设计的单体建筑已经提供电子图，其余没有电子图纸，不提供。
六、各单体楼是否已有光纤接入并有预留，是否已有设备机柜；
答：按照以下原则处理：
（一）、教学区：除老音乐楼、新音乐楼、生物学院大棚室外，各单体楼均有光纤接入。按没有机柜设计。
（二）、其余各区均按照没有设备设计。
七、原有校园中心机房位置？
答：本月25日现场踏勘时已经看了该机房的具体位置和平面尺寸，在学校综合实验楼110房间。
八、是否能提供整体校园鸟瞰效果图？
答：学校没有该校区鸟瞰图。
九、招标文件中提到”本工程所有施工图设计内容由设计院一次设计到位…”是否今后图纸由学院确定的设计院统一出图，我方配合？
答：按照招标文件要求完成。投标时提供的图纸应满足本次招标文件要求。
十、教室考试专用监控系统需接入原监控室，请提供相应位置及图纸资料。（哪些教室已安装？是否继续使用？）
答：文科大楼、教学主楼设计为考试专用监控系统，每个教室均设计考试用监控设备。文科大楼设计1各控制室，设计在南楼301；教学主楼设计1个控制室，设计在该楼三楼教室休息室。
附中教学楼、附中综合楼二、三、四、五层设计走廊监控系统。
十一、为最大程度的利用原有校园网络，请提供各楼可用于监控系统的光纤芯数及前端、后端的位置（从哪栋楼至哪栋楼）？
答：校园网络只能提供1根芯，至多1对芯，主要在各楼一层汇聚。
十二、招标文件中的投标单位和设计人员的相关证书，是否是要具有设计资质的证书？
答:设计人员、设计单位的资质应符合国家有关规定。
十三、本项目是针对贵单位的监控做的设计方案招标，把系统集成的资质放进此项目是否有必要，建议拿掉！
答：设计单位需要有安防设计三级及以上资质，或系统集成三级及以上资质。
十四、家属区：幼儿园内部是否需要设置监控点，如需要设置，请提供平面图；
答：幼儿园内部不设计监控点，外部出入口设计监控点。
 十五、图书馆、实验、体育场馆内部是否需要设置监控点，如需要设置，请提供平面图；
答：内部不设计。
十六、家属区分监控室具体位置、面积？
答：监控室位于学校职工活动中心（详见总平面图）的一层西侧物业值班室，具体位置现场踏勘时已经看了，本答疑附件中提供了值班室具体图纸。
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